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1 Характеристики

ужные бло ема Sky Air
 Нар Сплит-сист RKS-G2V1B • Наружные блоки для применения в составе сплит -систем

• Наружные блоки Daikin представляют собой изящные и прочные 
устройства, которые легко монтируются на крыше или террасе 
или просто размещаются на наружной стене дома.

• Наружные блоки оснащены компрессорами с "плавающим" 
ротором, которые отличаются низким уровнем шума и высокой 
эффективностью.
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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2 Технические характеристики
2-1  Номинальная производительность и 
номинальная потребляемая мощность RKS20G2V1B RKS25G2V1B RKS35G2V1B RKS42G2V1B RKS50G2V1B

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

Внутренние блоки FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B

Охлаждение Мин. кВт 1,3 1,3 1,4 1,7 1,7
Бте/ч 4.400 4.400 4.800 5.800 5.800
Ккал/ч 1.120 1.120 1.200 1.460 1.460

Стандартн. кВт 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0
Бте/ч 6.800 8.500 11.900 14.300 17.100
Ккал/ч 1.720 2.150 3.010 3.610 4.300

Макс. кВт 2,8 3,2 4,0 5,0 5,3
Бте/ч 9.600 10.900 13.600 17.100 18.100
Ккал/ч 2.410 2.750 3.440 4.300 4.560

Входная мощность Охлаждение Минимальный кВт 0,32 0,32 0,35 0,44 0,44
Стандартный кВт 0,47 0,55 0,87 1,22 1,52
Максимальный кВт 0,91 0,81 1,19 2,23 1,81

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 4,26 4,55 4,02 3,44 3,29
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A

Годовое потребление энергии kWh 235 275 435 610 760
Внутренние блоки FDKS25EAVMB FDKS35EAVMB FDKS50CVMB

Охлаждение Мин, кВт 1,3 1,4 1,7
Бте/ч 4.400 4.800 5.800
Ккал/ч 1.110 1.200 1.460

Стандартн, кВт 2,4 3,4 5,0
Бте/ч 8.150 11.600 17.100
Ккал/ч 2.060 2.920 4.300

Макс, кВт 3,0 3,8 5,3
Бте/ч 10.200 13.000 18.100
Ккал/ч 2.580 3.260 4.560

Входная мощность Охлаждение Минимальный кВт 0,44
Стандартный кВт 0,69 1,09 1,65
Максимальный кВт 1,93

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 3,48 3,12 3,03
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A B B

Годовое потребление энергии kWh 345 545 825
Внутренние блоки FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

Охлаждение Мин. кВт 1,3 1,4 1,4
Бте/ч 4.400 4.800 4.800
Ккал/ч 1.120 1.200 1.200

Стандартн. кВт 2.5 3.5 5.0
Бте/ч 8.500 11.900 17.100
Ккал/ч 2.150 3.010 4.300

Макс. кВт 3.0 3.8 5.6
Бте/ч 10.200 13.000 19.100
Ккал/ч 2.580 3.270 4.820

Входная мощность Охлаждение Минимальный кВт 0.30 0.30 0.50
Стандартный кВт 0,57 1,02 1,55
Максимальный кВт 0,92 1,25 2,00

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 4,39 3,43 3,23
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A A A

Годовое потребление энергии kWh 285 510 775
Внутренние блоки FLKS25BAVMB FLKS35BAVMB FLKS50BAVMB
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 3
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2 Технические характеристики
Охлаждение Мин. кВт 1,2 1,2 0,9
Бте/ч 4.100 4.100 3.070
Ккал/ч 1.030 1.030 770

Стандартн. кВт 2,5 3,5 4,9
Бте/ч 8.500 11.900 16.730
Ккал/ч 2.150 3.010 4.210

Макс. кВт 3,0 3,8 5,3
Бте/ч 10.200 13.000 18.090
Ккал/ч 2.580 3.270 4.560

Входная мощность Охлаждение Минимальный кВт 0,30 0,30 0,45
Стандартный кВт 0,65 1,13 1,72
Максимальный кВт 0,86 1,26 1,95

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 3,85 3,10 2,85
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A B C

Годовое потребление энергии kWh 325 565 860
Внутренние блоки FFQ25B8V1B FFQ35B8V1B FFQ50B8V1B

Охлаждение Стандартн. кВт 2,5 3,40 4,70
Входная мощность Охлаждение Стандартный кВт 0,73 1,10 1,80
Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 3,42 3,09 2,61
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A B D

Годовое потребление энергии kWh 365 550 900
Внутренние блоки FCQ35C7VEB FCQ50C7VEB

Охлаждение Стандартн. кВт 3,40 5,0
Входная мощность Охлаждение Стандартный кВт 0,95 1,41
Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 3,58 3,55
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A A

Годовое потребление энергии kWh 475 705
Внутренние блоки FHQ35BVV1B FHQ50BVV1B

Охлаждение Мин. кВт 1,4 1,7
Бте/ч 4.800 5.800
Ккал/ч 1.200 1.460

Стандартн. кВт 3.4 5.0
Бте/ч 11.600 17.100
Ккал/ч 2.920 4.300

Макс. кВт 3,7 5,6
Бте/ч 12.600 19.100
Ккал/ч 3.180 4.820

Входная мощность Охлаждение Минимальный кВт 0,44
Стандартный кВт 1,05 1,83
Максимальный кВт 2,02

Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 3,24 2,73
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение A D

Годовое потребление энергии kWh 525 915
Внутренние блоки FBQ35B8V1 FBQ50B8V1

Охлаждение Стандартн. кВт 3,40 5,0
Входная мощность Охлаждение Стандартный кВт 1,17 1,92
Для комбинации: 
внутренние блоки + 
наружные блоки

EER Охлаждение 2,91 2,60
Маркировка 
энергопотребления

Охлаждение C E

Годовое потребление энергии kWh 585 960

2-1  Номинальная производительность и 
номинальная потребляемая мощность RKS20G2V1B RKS25G2V1B RKS35G2V1B RKS42G2V1B RKS50G2V1B
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2 Технические характеристики
2-2  Технические характеристики RKS20G2V1B RKS25G2V1B RKS35G2V1B RKS42G2V1B RKS50G2V1B

Корпус Цвет Слоновая кость
Размеры Блок Высота мм 550 550 550 550 735

Ширина мм 765 765 765 765 825
Глубина мм 285 285 285 285 300

Упаковка Высота мм 612 612 612 612 797
Ширина мм 906 906 906 906 960
Глубина мм 364 364 364 364 390

Вес Вес кг 32 34 34 39 47
Масса брутто кг 37 40 40 45 52

Теплообменник Размеры Длина мм 828 805 805 810 845
К-во рядов 1 2 2 2 2
Шаг оребрения мм 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8
К-во секций 24 24 24 24 32

Трубного типа Hi-Xa(7) Hi-Xa(7) Hi-Xa(7) Hi-Xa(8) Hi-Xa(8)
Ребро Тип Штампованная пластина

Обработка Антикоррозионная обработка (PE)
Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Расход воздуха Охлаждение (Низк.) м³/мин 34,0 31,4 31,4 30,6 48,9
Охлаждение (Выс.) м³/мин 36,2 33,5 36,0 37,3 50,9
Охлаждение (Низк.) cfm 1.201 1.109 1.109 1.079 1.727
Охлаждение (Выс.) cfm 1.278 1.183 1.272 1.317 1.797

Двигатель Модель D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50R-28 KFD-380-50-8C
Двигатель Скорость 

(номинальная при 
230 В)

Охлаждение (Низк.) об/мин 810 810 810 790 670
Охлаждение (Выс.) об/мин 860 860 920 890 780

Вентилятор Двигатель Производительн
ость

Вт 50 50 50 50 53

Компрессор Количество 1 1 1 1 1
Двигатель Модель 1YC23AFXD#C 1YC23AFXD#C 1YC23AFXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C

Тип Герметичный, роторного типа
Мощность 
двигателя

Вт 600 600 600 1,100 1,100

Рабочий диапазон Охлаждение Мин. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
Макс. °CDB 46 46 46 46 46

Уровень шума 
(номинальный)

Охлаждение Уровень 
звуковой 
мощности

дБ(A) 61 61 63 63 62

Звуковое 
давление (Низк.)

дБ(A) 43 43 44 44 44

Звуковое 
давление (Выс.)

дБ(A) 46 46 48 48 48

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг 0,8 1,0 1,2 1,3 1,7

Масло в контуре 
хладагента

Тип FVC50K
Объем заправки л 0,375 0,375 0,375 0,65 0,65

Подсоединение труб Жидкость (OD) Диаметр (OD) мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Газ Диаметр (OD) мм 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7
Дренаж Диаметр (OD) мм 18 18 18 18 18
Длина трубопроводов Максимальный м 20 20 20 20 30
Дополнительный объем хладагента кг/м 0,02>10m
Перепад высот Максимальный м 15 15 15 15 20
Тепловая изоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Стандартные 
принадлежности

Элемент Инструкции по установке
Количество 1 1 1 1 1

Примечания Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; 
темп-ра нар. возд.: 35°CDB, 24°CWB, длина труб с хладагентом: 5 м
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 5
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3 Электрические параметры
3D059718

OFM IFM

- MCA MFA RHz RLA FLA FLA

FTXS50G2V1B RKS50G2V1B 50 - 220
. 50  264 
. 50  198 

19,75 20 70
6,6

53 0,27 23 0,15
6,2

MCA : . ( ) 1 RLA .

 27°C . /19°C .

. 35°C . .

2  2%.

3  MCA.

4 -

.

MFA : . . ( )

RLA : . ( )

OFM :

IFM :

FLA : ( )

: ( )

RHz : ( )
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение

FTXS20G2V1B + RKS20G2V1B

 50  220-240 

3D059710

 (°C . .)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 2,05 1,84 0,36 1,96 1,80 0,40 1,86 1,76 0,43 1,83 1,74 0,44 1,77 1,71 0,46 1,68 1,67 0,50

16,0 22 2,14 1,81 0,36 2,05 1,77 0,40 1,95 1,73 0,43 1,92 1,72 0,45 1,86 1,69 0,47 1,77 1,66 0,50

18,0 25 2,23 1,94 0,36 2,14 1,90 0,40 2,05 1,87 0,43 2,01 1,85 0,45 1,95 1,83 0,47 1,86 1,80 0,50

19,0 27 2,28 2,09 0,37 2,19 2,058 0,40 2,09 2,02 0,44 2,06 2,00 0,45 2,00 1,98 0,47 1,91 1,95 0,50

22,0 30 2,42 2,03 0,37 2,32 2,00 0,40 2,23 1,97 0,44 2,19 1,96 0,45 2,14 1,94 0,47 2,05 1,91 0,51

24,0 32 2,51 1,99 0,37 2,42 1,96 0,41 2,32 1,93 0,44 2,29 1,92 0,45 2,23 1,91 0,48 2,14 1,88 0,51

AFR :  ( 3/ .) 1

,

.

2 .

3 TC, PI  SHC 

.

( .)

4  SHC, .

.

5 .

: 5 

: 0 

6  (AFR) 

 (BF) .

BF :

EWB :

.

(°C)

EDB :

.

(°C)

TC :  ( )

SHC : ( )

PI :   ( )

AFR 9,4
BF 0,14

FTXS25G2V1B + RKS25G2V1B

 50  220-240 

3D059711

 (°C . .)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 2,56 2,03 0,42 2,44 1,98 0,46 2,33 1,92 0,50 2,28 1,90 0,52 2,21 1,87 0,54 2,10 1,81 0,58

16,0 22 2,68 2,00 0,42 2,56 1,95 0,47 2,44 1,89 0,51 2,40 1,87 0,52 2,33 1,84 0,55 2,21 1,79 0,59

18,0 25 2,79 2,11 0,43 2,68 2,06 0,47 2,56 2,02 0,51 2,51 2,00 0,52 2,44 1,97 0,55 2,33 1,92 0,59

19,0 27 2,85 2,24 0,43 2,73 2,20 0,47 2,62 2,15 0,51 2,57 2,13 0,53 2,50 2,11 0,55 2,38 2,06 0,59

22,0 30 3,02 2,17 0,43 2,91 2,13 0,47 2,79 2,09 0,51 2,74 2,07 0,53 2,67 2,05 0,55 2,56 2,01 0,59

24,0 32 3,14 2,12 0,43 3,02 2,08 0,47 2,90 2,05 0,52 2,86 2,03 0,53 2,79 2,01 0,56 2,67 1,97 0,60

AFR :  ( 3/ .) 1

,

.

2 .

3 TC, PI  SHC 

.

( .)

4  SHC, .

.

5 .

: 5 

: 0 

6  (AFR) 

 (BF) .

BF :

EWB :

.

(°C)

EDB :

.

(°C)

TC :  ( )

SHC : ( )

PI :  ( )

AFR 9,1
BF 0,16
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FFQ25B8V1B+RKS25G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 9
BF 0.24

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D055488

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.

FTXS35G2V1B + RKS35G2V1B

 50  220-240 

3D059712

 (°C . .)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 3,59 2,60 0,67 3,42 2,52 0,73 3,26 2,43 0,80 3,19 2,40 0,82 3,10 2,35 0,86 2,93 2,27 0,92

16,0 22 3,75 2,55 0,67 3,58 2,47 0,74 3,42 2,40 0,80 3,36 2,37 0,83 3,26 2,32 0,86 3,10 2,25 0,93

18,0 25 3,91 2,66 0,68 3,75 2,59 0,74 3,58 2,52 0,80 3,52 2,49 0,83 3,42 2,45 0,87 3,26 2,38 0,93

19,0 27 3,99 2,80 0,68 3,83 2,73 0,74 3,66 2,66 0,81 3,60 2,63 0,83 3,50 2,59 0,87 3,34 2,52 0,93

22,0 30 4,23 2,70 0,68 4,07 2,64 0,75 3,90 2,57 0,81 3,84 2,55 0,84 3,74 2,51 0,88 3,58 2,45 0,94

24,0 32 4,39 2,62 0,69 4,23 2,57 0,75 4,07 2,51 0,82 4,00 2,49 0,84 3,90 2,45 0,88 3,74 2,40 0,94

AFR :  ( 3/ .) 1

,

.

2 .

3 TC, PI  SHC 

.

( .)

4  SHC, .

.

5 .

: 5 

: 0 

6  (AFR) 

 (BF) .

BF :

EWB :

.

(°C)

EDB :

.

(°C)

TC :  ( )

SHC : ( )

PI :  ( )

AFR 10,4
BF 0,21
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FBQ35B8V1+RKS35G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 11.5
BF 0.15

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D055494

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.

FCQ35C7VEB+RKS35G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 10.5
BF 0.28

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D057247

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FFQ35B8V1B+RKS35G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 10
BF 0.25

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D055490

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.

FHQ35BVV1B+RKS35G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 13
BF 0.20

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D055197

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 15
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение

FTXS42G2V1B + RKS42G2V1B

 50  220-240 

3D059713

 (°C . .)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 3,81 2,68 0,87 3,81 2,68 0,99 3,81 2,68 1,10 3,81 2,68 1,15 3,72 2,63 1,21 3,52 2,53 1,30

16,0 22 4,50 2,90 0,94 4,30 2,80 1,03 4,11 2,70 1,12 4,03 2,66 1,16 3,91 2,60 1,21 3,71 2,50 1,30

18,0 25 4,69 2,99 0,95 4,49 2,90 1,04 4,30 2,81 1,13 4,22 2,77 1,16 4,10 2,71 1,22 3,91 2,62 1,31

19,0 27 4,79 3,12 0,95 4,59 3,03 1,04 4,40 2,93 1,13 4,32 2,90 1,17 4,20 2,85 1,22 4,00 2,76 1,31

22,0 30 5,08 2,99 0,96 4,88 2,91 1,05 4,69 2,83 1,14 4,61 2,80 1,17 4,49 2,75 1,23 4,29 2,67 1,32

24,0 32 5,27 2,90 0,96 5,07 2,82 1,05 4,88 2,75 1,14 4,80 2,72 1,18 4,68 2,68 1,23 4,49 2,61 1,32

AFR :  ( 3/ .) 1

,

.

2 .

3 TC, PI  SHC 

.

( .)

4  SHC, .

.

5 .

: 5 

: 0 

6  (AFR) 

 (BF) .

BF :

EWB : . (°C)

EDB : . (°C)

TC :  ( )

SHC : ( )

PI :  ( )

AFR 9,1
BF 0,14

FTXS50G2V1B + RKS50G2V1B

 50  220-240 

3D059720

 (°C . .)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 4,07 2,87 1,05 4,07 2,87 1,19 4,07 2,87 1,33 4,07 2,87 1,39 4,07 2,87 1,47 4,07 2,87 1,61

16,0 22 5,00 3,20 1,14 5,00 3,20 1,27 4,89 3,14 1,40 4,79 3,09 1,44 4,65 3,02 1,51 4,42 2,90 1,62

18,0 25 5,58 3,49 1,18 5,35 3,37 1,29 5,12 3,25 1,40 5,02 3,21 1,45 4,88 3,14 1,52 4,65 3,03 1,63

19,0 27 5,70 3,62 1,18 5,47 3,50 1,30 5,23 3,39 1,41 5,14 3,34 1,45 5,00 3,28 1,52 4,77 3,17 1,63

22,0 30 6,04 3,47 1,19 5,81 3,36 1,31 5,58 3,26 1,42 5,49 3,22 1,46 5,35 3,16 1,53 5,11 3,07 1,64

24,0 32 6,27 3,35 1,20 6,04 3,26 1,31 5,81 3,17 1,42 5,72 3,13 1,47 5,58 3,08 1,54 5,34 2,99 1,65

AFR :  ( 3/ .) 1

,

.

2 .

3 TC, PI  SHC 

.

( .)

4  SHC, .

.

5 .

: 5 

: 0 

6  (AFR) 

 (BF) .

BF :

EWB :

.

(°C)

EDB :

.

(°C)

TC :  ( )

SHC : ( )

PI :  ( )

AFR 10,2
BF 0,18
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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• Наружные блоки • R-410A • RKS-G2V1B

4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FFQ50B8V1B+RKS50G2V1B

Охлаждение 230V [50Hz]

AFR 12.0
BF 0.16

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D041022

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные номинальные значения являются
полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную
мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием
на основе значений вышеуказанных
таблиц. (Использоваться должны только значения,
приведенные в таблицах).

4 Значение SHC зависит от каждой EWB и EDB
SHC*= SHC поправка для другой температуры сухого
термометра
=0.02*AFR(m3/min.)*(1-BF)*(DB*-EDB)
Сложить SHC* с SHC.

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 17
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FBQ50B8V1+RKS50G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

Наружн.
Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)

EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3TW25112-1B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°CWB)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°CDB)
DB*: Темп. сух. термом. (°CDB)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные номинальные значения являются
полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную
мощность.

3 Значение SHC зависит от каждой EWB и EDB
SHC*= SHC поправка для другой температуры сухого
термометра
= 0.29 x 60 x AFR [m3/min.] x (1-BF) x (DB*-EDB)/860
Добавить SHC* к SHC если SHC > TC, то TC равно SHC

4 Допустима прямая интерполяция.
Экстраполяция не допускается.

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.

Модель FBQ

35 AFR 11.5
BF 0.15

50 AFR 14
BF 0.15

60 AFR 19
BF 0.11
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
FCQ50C7VEB+RKS50G2V1B

Охлаждение 220-240V [50Hz]

AFR 12.5
BF 0.21

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

3D057249

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR: Расход воздуха (m3/min)
BF: Коэффициент байпаса
EWB: Темп. смоч. термом. на входе (°C)
EDB: Темп. сух. термом. на входе (°C)
TC: Общая мощность (kW)
SHC: Мощность по ощутимому теплу (kW)
PI: Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мощности основаны на следующих условиях:
(1)Соответствующая длина труб с хладагентом: 5 m
(2)Перепад уровня: 0 m

2. показывает номинальную и входную мощность.
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 19
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5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 1 Чертеж в масштабе

RKS20-42G

3D055546A

4-
 ( 8 10)( . . O 15,9 )

( O 6,4 CuT)

( O 9,5 CuT)

 =  1200

RKS50G

3D051657H

4-  ( 8
10)

 ( . . Ø 15,9 
)

(Ø 12,7 CuT)

 =  1200

(Ø 6,4 CuT)
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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• Наружные блоки • R-410A • RKS-G2V1B

5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 2 Центр тяжести

RKS20-35G

4D056351D

RKS42G

4D059009A
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 21
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5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 2 Центр тяжести

RKS50G

4D051638G
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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6 Схема трубной обвязки
RKS20G

3D059588
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RKS25-35G
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6 Схема трубной обвязки
RKS42G

3D059591

(9,5 CuT)

9,5 CuT

4-
:

9,5 CuT

(6,4 CuT)

(6
,4

 C
uT

)

(6,4 CuT) (6,4 CuT)

(4,8 CuT)

(7,9 CuT)

7,9CuT)

9,5 CuT

9,
5 

C
uT

12
,5

 C
uT

9,
5 

C
uT

o 
4,

0 
x 

.
.2

. O
C

uT

7,
9 

C
uT

7,
9 

C
uT

(4,8 CuT)

RKS50G
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7 Монтажная схема

7 - 1 Монтажная схема

RKS20-35G

3D058684

1 .

C5, C6, C118 : PCB1, PCB2 : V1, V2, V3 : 
DB1, DB2 : PTC1 :  PTC X1M :
FU1, FU2, FU3 : S10, S11, S20, S30, Y1E : 

IPM1 : S40, S50, S70, S80, Y1R : 
L : S90, HL3, HN3 : Z1C, Z2C, Z3C : 
L1 : R1T, R2T, R3T : :

L1R : SA1 : 
M1R : 
M1C : 

M1F : 
MRCW, MR30, MRM10, MRM20 : 
Q1L : 

( ) ( )
( )

RKS42G

3D059615

1 .  AS303002, .

2 .

3 : 3P210678-1

C74, C75, C94 M1F : V1, V3, V4 :

C95 : MRCW, MRM10, X1M :
DB1, DB2, DB3 : MRM20, MR30 : Y1E :
FU1, FU2, FU3 : N : Y1R :
IPM1 : PCB1 : Z1C, Z2C, Z3C, :
L : Q1L : Z4C : :
L1 : R1T~R3T : : :

L1R : SA1 : S20, S40, S70 :
M1C : Q31 : IGBT S80, S90

X11A : 

( ) ( )
( )
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки 25
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7 Монтажная схема

7 - 1 Монтажная схема

RKS50G

3D056145A

1 .  AS303002, .

2 .

3 : 3P193830-1

Z1C~Z5C : MRM10, MRM20 L : M1C : 
X1M, X2M : MRC/W : N : M1F : 
Y1E : R1T~R3T : SW1 : ./ .  (SW1) L1R : 
V2, V3, V5, V6, V 11 : S2~S102 : SW4 :  (SW4) Q1L : 
SA2 : LEDA : PM1 : 
FU1, FU2, FU3 : PCB1, 2 :
AC1, AC2 Y1R : 
U, V, W, X11A, X12A, 
E1, E2 :
HR1, HR2 : 

( ) ( )
( )
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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8 Данные по шуму

8 - 1 Спектр звукового давления

4D059600

1 :

: 50  220-240   ( )  ( )

2

3

4 .

,
(0

=0
,0

00
2μ

)
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 ( )

1
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1 :

: 50  220-240   ( )  ( )
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00
2μ

)

RKS35G
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1 :
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00
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 ( )

1

4D059739

1 :
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1
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9 Рабочий диапазон
RKS20-50G

4D029297T

1 .

• : 7,5 

•  - 0 

•  - 

 (
°

.
.)

 (° . .)
• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки
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